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A
Range: 60 to 8 mm

 Travel: 52 mm 

Sample position

Magnet

Version: 60

 20,5 

 5
4 

A
Range: 80 to 28 mm

 Travel: 52 mm 

Sample position

Magnet

Version: 80

 
 D

 

 0,50 

 
 D

 

 0,50 

MD2S or MD3 type

Beamstop size

Distance max: sample / beamstop

BEAMSTOP
Ref.

300 500 60

MD2S or MD3 type Ref.

MD2S or MD3 
standard 300

MD2S or MD3  
mirrored 400

BEAMSTOP MD2S or MD3 type Beamstop size Range:           
Sample / beamstop

Ref . MD2S or MD3 
standard D (mm) A (mm)

300-500-60 300 0,50 60 - 8
300-500-80 300 0,50 80 - 28
300-400-60 300 0.40 60 - 8
300-400-80 300 0.40 80 - 28
300-300-60 300 0.30 60 - 8
300-300-80 300 0.30 80 - 28

Beamstop MD2S - MD3 CME-MD2S-1010-A

Contrôle après montage

Copying this document and distribution to others and the use or communication
 of the contents thereof are forbidden without expressed authority.

Offenders are liable to the payment of dommages. All rights reserved.

L'intégralité ou une partie de ce document ne peut être reproduit ni utilisé 
par un moyen quelconque, sans l'accord écrit de la Société MAATEL.

Tous contrevenant s'exposent à des poursuites pénales.
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MAATEL S.A.S.

259 rue du Rocher de Lorzier

38430 MOIRANS FRANCE

Ech: 3:1
Date: 23/10/2015

N°planTITRE:

Dess:

RaTol. gén. Rugosité

ObservationsMatière

ModificationDateInd.

A

B

C
NOTANbRep

A2
Projet: MD2S - MD3Sous Ens: Organs

Tol. gén. ISO:

Présence de colleWC

First Issue

1.6

1/1

CHU
Verif : RS
Service : Instrum.Scientif
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